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1. Comité de recepcion no consigno en el pliego de observaciones, ciertas deficiencias en la
infraestructura, situacién que podria ocasionar que no se cumpla con las metas y objetivos
previstos en el proyecto 14

2. Supervisor de obra inaplico penalidades y/o no inform6 a la Entidad que el residente de obra
particip6 de manera paralela en dos obras por 44 dias, incumpliendo el articulo 179 del
reglamento de contrataciones, situacion que podria afectar el uso eficiente de los recursos del
estado 25

3. Contratista ejecutor de la obra, modifico el procedimiento constructivo en la partida concreto
en veredas, generando que se utilice menos cemento de los establecido, situacion que afecta
el uso eficiente de los recursos publicos y a la vida (til de la infraestructura 31

4. Entidad aprobo adicional de obra n® 2, pese a incompatibilidades entre informe tecnico de
conformidad de la supervision y el expediente adicional elaborado por el contratista, lo que
S A GHECA e Migus! podria ocasionar la ejecucion de recursos publicos sin el debido sustento 36

FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 09-10-2024 13:07:11 -05:00

DOCUMENTACION VINCULADA A LA ACTIVIDAD 41
VII.  INFORMACION DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS 41
VIIl. CONCLUSION 42
AFNELGREEGTAs X RECOMENDACION 42
Motivo: Doy Visto Bueno ,
Fecha: 09-10-2024 14:58:47 -05:00 APENDICES 43
FODAIGUEZ VIGO M
Noemi FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 09-10-2024 15:21:03 -05:00
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INFORME DE VISITA DE CONTROL
N° 026-2024-0Cl/3948-SVC

"EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD
URBANA EN LA AV. COUNTRY (TRAMO AV. BRASIL Y AV. LA MARINA) DEL DISTRITO DE
NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DEL SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH"

. ORIGEN

El presente informe, se emite en mérito a lo dispuesto por el Organo de Control Institucional (OCI),
mediante oficio n.® 672-2024-CG/OC3948 de 16 de setiembre de 2024, registrado en el Sistema de
Control Gubernamental - SCG, con la orden de servicio n.° 3948-2024-024, en el marco de lo previsto
en la Directiva n.® 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultaneo’, aprobada mediante
Resolucion de Contraloria n.® 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022, y modificatorias.

ll. OBJETIVOS
2.1 Objetivo general

Establecer si el proceso de ejecucion de la obra: “Mejoramiento de los servicios de transitabilidad
urbana en la Av. Country (tramo Av. Brasil y Av. La Marina) del distrito de Nuevo Chimbote - provincia
Del Santa - departamento de Ancash", se desarrolla conforme a lo establecido en el expediente
técnico, estipulaciones contractuales y normativa aplicable.

2.2 Objetivo especifico

Determinar si la recepcion de la obra, se viene desarrollando de conformidad con lo establecido en
el expediente técnico, normativa aplicable y las obligaciones contractuales.

lll. ALCANCE

El servicio de Visita de Control, se desarroll6 a la recepcion de la obra: "Mejoramiento de los servicios
de transitabilidad urbana en la Av. Country (tramo Av. Brasil y Av. La Marina) del distrito de
Nuevo Chimbote - provincia Del Santa - departamento de Ancash", a cargo de la Municipalidad
Distrital de Nuevo Chimbote, en adelante “Entidad”, fue ejecutado del 17 al 23 de setiembre de 2024,
en las instalaciones de la Entidad, ubicada en la Urb. José Cgrlos Mariategui, Centro Civico S/N, distrito
de Nuevo Chimbote, provincia Del Santa, departamento de Ancash.

Fimadodgiamenepr  IV.  INFORMACION RESPECTO DE LA ACTIVIDAD
FAU 20151576072 soh "
Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha:09-102024 13:07:11-0500 4.1 Sobre el expediente técnico

Mediante Resolucion Gerencial n.® 551-2023-GDU/MDNCH de 8 de setiembre de 2023, la Entidad
aprobd el expediente técnico de la obra: “Mejoramiento de los servicios de transitabilidad urbana
en la Av. Country (tramo Av. Brasil y Av. La Marina) del distrito de Nuevo Chimbote - provincia Del

Firmado digitalmente por

Ao s AL Santa - departamento de Ancash", en adelante “Obra” identificado con codigo Unico de
Fotha: 08.10.5034 14:58:47 -05:00 inversiones - CUI n.® 2535009, por un costo de inversion del proyecto es de SI7 655 660,20, con

un plazo de 210 dias calendario, bajo el sistema de contratacién de precios unitarios, el
presupuesto general de la obra se detalla en el cuadro siguiente:

Firmado digitalmente por CUAQRO NO 1 .
Noami AU 20151378958 soft PRESUPUESTO DE INVERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO

Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 09-10-2024 15:21:03 -05:00
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item Descripcion Presupuesto
SP1 PISTAS 1511 217,77
SP2 VEREDAS 1163 878,00
SP3 SARDINELES, AREAS VERDES, RAMPAS DE CONCRETO 1005 886,64
SP4 MURO DE CONTENCION 728 278,88
SP5 SISTEMA DE ILUMINACION Y VEREDAS 468 875,36
COSTO DIRECTO TOTAL 4 878 136,65
Gastos Generales (10%) 487 813,67
Utilidad (8%) 390 250,93
SUB TOTAL 5756 201,25
[ IGV (18%) 958 074,68
COSTO EJECUCION DE OBRA 6792 317,48
SUPERVISION (5%) 339 615,87
ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO 34 000,00
ROFORMULACION DEL EXPEDINTE TECNICO —
GESTION DEL PROYECYO (2%) 339 615,87
COSTO PRESUPUESTO DE OBRA 7505 549,22
CONTROL CONCURRENTE 150 110,98
COSTO INVERSION DE OBRA 7655 660,20

Fuente: Resolucion gerencial n.° 551-2023-GDU/MDNCH de 8 de setiembre de 2023.
Elaborado por: Comision de control.

Asimismo, las metas del proyecto, se describen por partidas y a través de componentes, el cual
se menciona a continuacion:

PISTAS:

Colocacion de cartel de obra 3,60 x 7,20m en 01 unidad.
Alquiler de almacén oficina y caseta de guardiania en 06 meses.
Limpieza del terreno manual en 9 781,73 m2.
Retiro De Pavimento Asfaltico Existente, E=2" en 9 732,92 m2.
Movilizacién y desmovilizacién de maquinaria, equipos y herramientas en 01 Global.
Trazo, Niveles Y Replanteo Preliminar en 9 523,97 m2.
Colocacion de 6 816,44 m2 de pavimento flexible, con carpeta asfaltica en caliente E=2".
Reposicion de 3 149,38 m2 de carpeta asfaltica 2".
Pintado y sefalizacion de pavimento de 4 217,36 ml de linea continua y discontinua, asi como
714,35 m2 en simbolos peatonales y direccionales.
Colocacion de tachas reflectivas en 620,00 Und.
Picado y encimado de cuerpo de buzones existentes en 22 Und.
Construccién de murete de concreto armado revestido de granito con placa recordatoria en
Firmado dighalmente por 01 unidad.
FAUZOISIGTBST2 sot Construccion de reductores de velocidad de concreto asfaltico en 10 Und.
Fooha, 05 102024 1007110500 Retiro Y Reubicacion De Panel Publicitario en 10 Und.

Mantenimiento De Paraderos Peatonales en 4 Und.

Mantenimiento De Paraderos De Bicicletas en 2 Und.
Retiro De Piso Adoquinado Deteriorado en 150,75 m2.

Retiro De Piso Adoquinado Tipo H Existente en 66,06 m2.

L Colocacion de Adoquin De Concreto 10x20cm, E=6,00cm, Color Rojo en estacionamientos
2‘3&."5%%756‘55 14:58:47 -05:00 en 1 299,04 m2.
Concreto en camellones f'c=280 kg/cm?2 inc. Brufiado, curado y pintado en 6,24 m3.
e Colocacién de adoquines en camellones 0,10x0,20x0,06 en 18,00m2.

Firmado digitalmente por

VEREDAS
Firmado digitalmente por
Noam! FAU 20151376972 soft L -
Moltivo: Doy Visto Bueno e Trazo, Nivelacion Y Replanteo Preliminar en 5 941,06 m2.
Fecha: 09-10-2024 15:21:03 -05:00
Informe de Visita de Control n.° 026-2024-0C1/3948-SVC Pagina 4 de 53

Periodo de evaluacion de 17 al 23 de setiembre de 2024



GENEFRAL DF LA REPUBLICA DFL PERU

“( Y CONTRALORIA

Firmado digitaimente por
SALAZAR CHECA Luis Miguel
FAU 20131378972 soft

Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 09-10-2024 13:07:11 -05:00

Firmado digitalmente por

APONTE LOPEZ Erick FAU
20131378972 soft

Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 09-10-2024 14:58:47 -05:00

Firmado digitalmente por
RODRIGUEZ VIGO Mirian
Noemi FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 09-10-2024 15:21:03 -05:00

Demolicién De Veredas Existentes E=0,10m en 6 174,82 m2.

Demolicion de estructuras Existentes 35,18 m3.

Desmontaje de Postes Ornamentales metalicos 76,00 und.

Desmontaje de Bancas Ornamentales, 57,00 und.

Excavacion Manual En Sardinel De Vereda De Concreto en 190,13 m3.

Corte Superficial Manual Nivel De Subrasante en 5 941,06 m3.

Colocacion de Afirmado De 4" Para Veredas en 5 941,06 m2.

Concreto En Sardinel De Veredas F'c=175 Kg/Cm2; en 190,48 m3.

Concreto en veredas f'c=175kg/lcm2 e=4" inc. Acabado ca 1:2, pulido y brufado; en
2529,71 m2.

Concreto en rampas f'c=175kg/cm2 e=4" inc. Acabado ca 1:2, pulido y brufiado; en 591,25
m2.

Encofrado y desencofrado para veredas en 1 235,60 m2.

Concreto F'c=175 kg/cm2 para encimado de Podo tactil en 70,70 m2.

Piso de Minvu Téctil Gula - 40x40x4cm, en 31,29 m2.

Piso de Minvu Tactil Alerta - 40x40x4cm, en 39,41m2.

Concreto f'c=175 kglcm2, e=4" Inc. Acab. C: A 1:12 para piso estampado, en 2 097,08 m2.
Estampado tipo Laja Segmentada en Pisos/Color/inc Sellador Acrilico, en 2 097,08 m2.
Concreto f c= 175kg / ¢ m2 para dados C° para soporte de sefializaciones informativas en
1,11 m3.

Curado de concreto en veredas (inc. Aditivo) en 5 896,59 m2.

Junta de dilatacién de E =1" para veredas en 696,20 m.

Pintado de trafico en borde de vereda en 340,32 m2.

Nivelacién de caja de agua (termoplastica) en 89 Und.

Nivelacion de caja de desagiie (concreto) en 89 Und.

Sefializaciones Informativas (Inc. Poste. F°G°® @=3", Letrero; Pintado Base y Esmalte) en
11 Und.

Arenado, lijado, pintado e instalacién de bancas ornamentales en 44 und.

Cobertura en Bancas Tipo | Con Tub. F°G® 4”x 4"x3mm, en 12 Und.

Cobertura en Bancas Tipo Il Con Tub. F°G® 4”x 4"x3mm, en 6 pares.

SARDINELES Y AREAS VERDES

SARDINEL SUMERGIDO

Concreto F'c = 175Kg /Cm2 Para Sardinel Sumergido; en 60,41 m3.
Encofrado Y Desencofrado En Sardineles Sumergido en 805,45 m2.
Acero de refuerzo Fy= 4200kg /cm2 en 2 280,88 kg.

Junta de dilatacion de E =1" para sardineles en 19,51 m2.

Pintado de trafico en borde de sardinel 172,60 m2.

SARDINEL PERALTADO - CARAVISTA

Concreto F'c = 175Kg / Cm2 Para Sardinel Peraltado; en 3,74 m3.
Encofrado Y Desencofrado En Sardineles Peraltado en 49,81 m2.
Acero de refuerzo Fy= 4200kg / ¢ m2 en 99,03 kg.

Pintado de trafico en borde de sardinel en 14,94 m2.

BANCA DE CONCRETO ARMADO

e Concreto F'c = 175Kg / Cm 2 en bancas de concreto; en 7,10 m3.
e Encofrado Y Desencofrado En bancas de concreto en 54,91 m2.
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Firmado digitalmente por
SALAZAR CHECA Luis Miguel
FAU 20131378972 soft

Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 09-10-2024 13:07:11 -05:00

Firmado digitalmente por

APONTE LOPEZ Erick FAU
20131378972 soft

Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 09-10-2024 14:58:47 -05:00

Firmado digitalmente por
RODRIGUEZ VIGO Mirian
Noemi FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 09-10-2024 15:21:03 -05:00

Acero de refuerzo Fy= 4200kg /cm?2 en 524,80 kg.
Revestimiento De Concreto Con Terrazo Color Blanco en 47,57 m.

CUBIERTA DE INGRESO

Concreto F'c = 210Kg / Cm2 en Dados de Anclaje; en 72,09 m3.

Encofrado Y Desencofrado En Dados de Anclaje 199,43 m2.

Acero de refuerzo Fy= 4200kg / c m2 en 1 659,78 kg.

Revestimiento con Terrazo Color en Dado de Anclaje e = 1,5¢cm, en 199,43.

CUBIERTA DE MAQUINAS Y PILETAS

Concreto F'c = 210Kg / Cm2 en Cuarto de Maquinas; en 6,87 m3.
Concreto F'c = 175Kg / Cm2 en Pileta; en 13,08 m3.

Encofrado Y Desencofrado en Cuarto de Maquinas 152,40 m2.
Acero de refuerzo Fy=4200 kg/cm2 en 937 .41 kg.

Tarrajeo con Aditivo Impermeabilizante en Cisterna, en 55,04m2.
Revestimiento con terrazo en Piletas con E = 1,5cm en 68,16m?2.

AREAS VERDES
e Limpieza del terreno manual en 3 799,48 m2.
e Corte Hasta Nivel De Subrasante H=0,20m en 786,65 m3.
e Relleno Con Tierra De Cultivo en 3 799,48 m2.
e Preparacion de terreno para sembrado en 3 799.48 m2.
e Sembrado de grass en champas en 3 799,48 m2.
e Sembrado de plantas ornamentales - ficus en 65 Und.
e Sembrados de plantas ornamentales: Palmera Real Botela, ht=3,00m en 72 Und.
e Sembrados de plantas ornamentales: Arbusto, h=0.80m en 32 Und.
e Sembrados de plantas ornamentales: Arbol Jacaranda, h=3,00m en 64 Und.
e Sembrados de plantas ornamentales: Arbol Guayacan, h=3,00m en 10 Und.
e Sembrados de plantas ornamentales: Arbusto de Azalea Rosada en 34 Und.
e Conservacion y riego de jardines hasta entrega de obra en 01 Glb.

MURO DE CONTENCION

Trazo, Nivelacién Y Replanteo Preliminar en 393,28 m2.

Limpieza del terreno Manual en 393,28 m2.

Corte Con Maquinaria En Terreno Normal en 2 453,23 m2

Entibado Y Desentibado De Zanjas en 158,90 m2.

Eliminacion De Material Excedente; en 2 943,88 m3.

Solado E=4" C:H 1:12; en 393,28 m2.

Encofrado Y Desencofrado De Muros De Contencion; en 1 097,86 m2.
Encofrado Y Desencofrado En Gradas en 24,50 m2.

Acero De Refuerzo Fy=4,200kg/Cm2 En Muro De Contencion En 26 442,67 kg.
Acero De Refuerzo Fy=4,200kg/Cm2 En Gradas En 151,33 kg.

Concreto Estructural F'c=210kg/Cm2 En Muros De Contencion En 434,09 M3.
Concreto Estructural F'c=210kg/Cm2 En gradas, en 4,51 m3.

Junta De Tecknoport en 47,90 m2.

Junta Asfaltica E=1" en 3,63 m2.

Pintado de trafico en borde de muro de contencion, en 106,45 m2.

SISTEMA DE ILUMINANCION Y PILETAS
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Instalacion de Ductos de Concreto 1,00x0,25x0,15¢cm, en 291,00 m.

Instalacion de Manhol de Concreto 0,60x0,60x1,00cm, en 3,00 und.

Instalacion de Manhol de Concreto 0,40x0.40x1,00cm, en 27,00 und.

Instalacion e I1zaje de Poste de Concreto 13m/400kg en Red Primaria, en 3,00 und.
Instalacion de Artefacto Spot Sumergible, en 243,00 und.

Instalacion de Lampara Solar Tipo Bolardo, en 315,00 und.

Instalacion de Tablero General de Distribucion incluyendo Termo magnéticos, en 3,00 und.

PILETA Y EQUIPO DE BOMBEO

o |nstalacion de Equipamientos para Sistemas de bombeo.
e |nstalacion de Sistemas Impulsion para de bombeo.

Asimismo, la ubicacién geografica de la obra se detalla en el cuadro siguiente:

) CUADRQ N° 2
AREA DE EJECUCION DE LA OBRA
Progresiva Zona Geografica |Sistema de coordenadas | Coordenadas Este Coordenada Norte
0+000 (Tramo ) 17 UTM 771110.24m E 8990281.91m S
0+381 (Tramo IIf) 17 utM | 771519.39m E 8991118.39m S

Fuente: Google Earth (Datum WGS 84)
Elaborado por: Comision de Control.

4.2 Sobre el otorgamiento de la buena pro

Firmado digitaimente por
SALAZAR CHECA Luis Miguel
FAU 20131378972 soft

Mot Doy VitoBuero Mediante acta de admisibilidad, evaluacion y calificacion de ofertas y otorgamiento de la buena

pro de la Adjudicacion Simplificada AS- Ley N° 31728-SM-10-2023-MDNCHI/CS- | de 1de
diciembre de 2023, los integrantes del comité de seleccion designados mediante Resolucion de
Gerencia Municipal n.° 0817-2023-MDNCH-GM, otorgaron la buena pro al postor CONSAGA
INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L, con R.U.C. n.° 20445200019, representado
Fimado dgtamente por por su representante William Manuel Gallo Jiménez, con una oferta econémica de S/6 446 945,40.
Motvo: Doy Vito Bueno

Fecha: 00-10-2024 14:5847-0500 4.3  Sobre el contrato de la obra

Mediante el contrato n.° 0380-2023-SGLYCP-MDNCH de 15 de diciembre de 2023, suscrito entre
la Entidad y la empresa CONSAGA INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L, RU.C.
n.° 20445200019, en adelante “Contratista”, para la ejecucion de la obra, bajo el sistema de

Pimerlo dgiimenta por.. contratacion a precios unitarios por costo total de obra contratado de S/6 446 945,40 y plazo de
Motivo: Doy vito Buano. ejecucion 210 dias calendario, con el plantel clave que se detalla en el cuadro siguiente:
Fecha: 09-10-2024 15:21:03 -05:00
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CUADRO N° 3
PLANTEL - PROFESIONAL CLAVE DEL CONTRATISTA
Nombres y Apellidos Cargo Especialidad Colegiatura
Luis Charles Maza Cerrinos Residente de obra Ing. Civil CIP n.° 84639

. Especialista de seguridad en : B
Percy Bryan Felipe Fores obra y salud en o frabajo Ing. Industrial | CIP n.° 231965

Rocio Yolanda Camarena Guio Especialista de calidad Ing. Civil CIP n.° 165635

Annie Edith Manrigue Rosales Especialista ambiental Ing. Civil CIP n.° 209378
Fuente: Contrato n.° 0380-2023-SGLYCP-MDNCH de 15 de diciembre de 2024.
Elaborado por: Comision de control.

4.4 Sobre la supervision de la obra

Mediante el contrato n.® 0256-2022-SGLYCP-MDNCH.de 29 de diciembre de 2022, y su respectiva
Adenda N° 01 CONTRATO N° 256-2022-SGLYCP-MDNCH de 13 de febrero de 2024, suscrito
entre la Entidad, y el CONSORCIO SUPERVISOR COUNTRY, RU.C. n.° 20610400711,
conformado por Johan Humberto Espinosa Orellana y Ulises Anibal Mendoza Cadillo, por S/238
156,84, y un plazo de ejecucion de 210 dias calendario, estableciendo el plantel profesional clave
segun el cuadro siguiente:

CUADRO N° 4
PLANTEL - PROFESIONAL CLAVE DE LA SUPERVISION
Nombres y Apellidos Cargo Especialidad Colegiatura
Joel Reynaldo Aranda Prieto Jefe de Supervision Ing. Civil CIP n.° 88018

Especialista en . o
seguridad de obra Ing. Civil CIP n.° 94649

Fuente: Contrato n.° 004-2023-SGLYCP-MDNCH de 8 de enero de 2024.
Elaborado por: Comision de control.

Guillermo Enrique Lopez Palacios

45 Sobre recepcion de la obra

El 20 de setiembre de 2024, se realizé el recorrido de obra con el objetivo de verificar IN SITU la
ejecucion de las partidas sefialadas en el expediente técnico contractual y adicionales de obra,
para tal efecto, se cont6 con la presencia de los miembros del comité de recepcion de obra,
siguientes:

e Ing. Bomame Jhorsho Velasquez Lescano : 1er Miembro
Sub Gerente de Obras Publicas

o e Ing. Jaime Alexander Ordofiez Alvarez : 2do Miembro
SALAZAR GHEGA Lue Miguel Sub Gerente de Estudios y Proyectos
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 09-10-2024 13:07:11 -05:00 i , )
e Ing. Joel Reynaldo Aranda Prieto : Asesor Técnico

Supervisor de la Obra

Cabe sefalar, que luego del recorrido se realizaron observaciones generales, como las siguientes:

Firmado digitalmente por
APONTE LOPEZ Erick FAU

Hotvo: Doy Viso Bueno e Se debera mejorar el pintado general en sardineles peraltados, bordes de veredas,
b sefializacion horizontal (lineas continuas y discontinuas), bordillos.
o  Se debera mejorar el rellanado en las juntas, asfalticas en veredas y escalera de muro de
contencion.

e Mejoramiento de pintado en bancas ornamentales

Firmado digitalmente por
RODRIGUEZ VIGO Mirian

Noemi FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno

Fecha: 09-10-2024 15:21:03 -05:00
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